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1. Введение 

Настоящее Заключение составлено специалистами ООО «ПРЕСТОРУСЬ» по 

заказу ООО «4ГРАНИ» в соответствии с Договором №3103-00000001 от 31.03.2021г. 

по расчету конструкции дорожной одежды. 

 

2. Цели заключения: 

❖ Проверка работоспособности типовых конструкций ООО «4ГРАНИ» на 

соответствие требованиям нормативных документов и условий строительства. 

 

3. Нормативная документация 

Необходимые при подготовке заключения инженерные расчеты выполнены в 

соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативных 

документов, в частности: 

• ПНСТ 265-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

нежестких дорожных одежд  

• ОДМ 218.5.003-2010. Рекомендации по применению геосинтетических 

материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. – М.: 

Информавтодор, 2010. – 141 с. 

4. Описание конструкций проезжей части  

Типовая конструкция для проезжей части дорог с возможностью проезда 

автомобилей с массой свыше 3,5т представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Типовая конструкция проезжей части 

 

Дренирующий слой, работающий по принципу поглощения, выполняется из 

песка горного с содержанием пылеватой и глинистой фракции не более 5% и 

коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут. Толщина дренирующего слоя – 5 см. 

Между основанием проезда и дренирующим слоем выполняется 

разделительная прослойка из нетканого геотекстиля, плотностью не менее 150 г/м2 

Основание проезда выполняется из сухого бетона, марки В7,5. Толщина слоя 

сухого бетона – 15 см. Для устранения неровностей, поверх основания устраивается 

выравнивающий слой, толщиной от 3 до 5 см из речного песка. 

В качестве покрытия применена бетонная брусчатка «4ГРАНИ», толщиной 8 

см.  
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5. Выполняемые расчеты 

Для установления толщины слоев конструкции проезжей части проведены 

расчеты по критериям упругого прогиба, сдвигоустойчивости в песчаном слое и в 

основании, а также выполнены проверка на сопротивление морозному пучению.  
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6. Расчет конструкции 
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7. Заключение 

В соответствии с выполненными расчетами, принимается конструкция 

проезжей части, включающая:  

• Дренирующего слоя из песка средней крупности с содержанием 

пылевато-глинистой фракции 5%. Толщина слоя – 5 см; 

• Разделительную прослойку из нетканого геотекстиля, плотностью 150 

г/м2; 

• Сухой бетон марки В7,5. Толщина слоя – 15 см; 

• Монтажный слой из речного песка. Толщина слоя – 5 см; 

• Брусчатка бетонная «4ГРАНИ». Толщина слоя – 8 см. 

При соблюдении технологии строительств, данная конструкция обеспечит 

надежную эксплуатацию проездов в течении всего срока службы. 

 



Исходные данные

Название объекта Конструкции проезжей части дорог с нагрузкой свыше 3,5 т

Район проектирования

Выполняемые расчёты На упругий прогиб, сдвиг, изгиб, морозоустойчивость

Техническая категория дороги IV категория

Тип дорожной одежды Облегчённый

Расчётная влажность грунта Wр 0,69

Нагрузка, кН / Давление, МПа / D штампа, см 50 / 0,60 / 26

Заданная надёжность Kн 0,85

Дорожно-климатическая зона III - подзона 1

Схема увлажнения Схема 1

Коэффициент уплотнения грунта 1,00

Требуемый поверхностный модуль упругости, МПа 180

Суммарное число приложений нагрузки 236937

Расчётное количество дней в году Tрдг 135

Расчётный срок службы между капитальными
ремонтами Tсл, лет 10

Глубина промерзания дорожной конструкции, м 1,38

Уклоны в местах перелома профиля, ‰ 40 / 20

Показатель изменения интенсивности: 1,04

Суммарное число приложений нагрузки: 236937

Требуемый модуль упругости: 180
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Расчётные характеристики

Упругий
прогиб, МПа Сдвиг, МПа Изгиб, МПа

Общий мо-
дуль упру-

гости на по-
верхности

слоёв, МПа

Морозоус-
тойчивость

Ва
ри

ан
т 

№
 1

1. Конструктивный слой № 1 — Брусчатка "4ГРАНИ" Eпов = 370
Eупр = 2180
Kтр = 1,060

Kрасч = 2,060
Запас = 94%

Eсдв = 2180 Eизг = 2180

2. Конструктивный слой № 2 — Песок средней крупности, с
содержанием пылевато-глинистой фракции 5%

3. Конструктивный слой № 3 — Сухой бетон В7,5

— Нетканый геотекстиль 150г/м2

Eпов = 223 Eупр = 800 Eсдв = 800 Eизг = 800

4. Конструктивный слой № 4 — Песок средней крупности, с
содержанием пылевато-глинистой фракции 0% Eпов = 101 Eупр = 120

Eсдв = 120
Kтр = 0,940

Kрасч = 1,260
Запас = 34%

Eизг = 120

Eпов = 100 Eупр = 100
Eсдв = 100
Kтр = 0,940

Kрасч = 0,940
Запас = 0%

Lдоп = 6 см
Lпуч = 3 см

Запас = 2 см
Грунт земляного полотна — Песок мелкий с содержанием
пылевато-глинистой фракции 5%

Конструктивная схема
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1. Конструктивный слой № 1 — Брусчатка "4ГРАНИ"

2. Конструктивный слой № 2 — Песок средней крупности, с содержанием пылевато-глинистой фракции 5%

3. Конструктивный слой № 3 — Сухой бетон В7,5
— Нетканый геотекстиль 150г/м2

4. Конструктивный слой № 4 — Песок средней крупности, с содержанием пылевато-глинистой фракции 0%

Расчётная схема
D = 26 см

Eупр,1 = 2180 МПа

Eпов = 370 МПа
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Eупр,2 = 800 МПа

Eпов = 223 МПа

15
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Eпов = 100 МПа
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